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前 言 
 

本标准翻译版以工业标准法第 14 条援用第 12 条第 1 项的为基准，由日本钢铁联盟

（JISF）将工业标准草案修改为日本工业标准并提出申请，经过日本工业标准委员会审核调

查，由经济产业大臣修改的原始日本工业标准。 

因此，JIS G 3136:2005 已经被本标准所替代。 

然而，以工业标准法第 19 条第 1 项为基础，在 JIS 标记认证内可以采用 JIS G 3136:2005，

直到 2013 年 1 月 19 日。 

本 JIS 文件受版权法保护。 

    本标准的一部分，持有技术性质的专利权，申请公开后的专利申请，实用新型发明

权，请注意可能与申请公开后的实用新型登记申请相抵触。经济产业大臣及日本工业标准

委员会，对于由这样技术性质的专利权，申请公开后的专利申请，实用新型发明权，以及

涉及到申请公开后的实用新型发明登记申请的确认，概不负责。 
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日本工业标准                                                   JIS G 3136:2012  

建筑结构用轧制钢 

 

引言 

该日本工业标准是在 2006 年出版的第一版 ISO 24314 基础上制定的，并对一些技术内

容进行了修改。 

本标准中带有边线或点状下划线的部分表示对相应国际标准中所规定的内容进行的修

改。修改清单及解释见附录 JA。 

 

1. 范围 

    本标准规定了建筑结构用的热轧钢（以下简称“钢制品”）。 

注：下面是与本标准相对应的国际标准。 

    ISO 24314：2006 结构钢—提高建筑物抗震性结构钢—交货技术条件(MOD) 

另外，根据 ISO/IEC 指南 21-1 的规定，用来表示 JIS 与相应国际标准的符合性程度的

符号是 IDT（等同）、MOD（修改）、NEQ（非等效）。  

 

2. 规范性引用文件 

    以下列出的标准，其条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其 新版本（包括修

改单）适用于本标准。 

    JIS G 0320  钢产品炉批分析标准试验方法 

JIS G 0404  钢和钢制品—一般技术交付要求 

JIS G 0415  钢和钢制品—检验文件 

注：相对应的国际标准是：ISO 10474 钢和钢成品—检验文件（IDT） 

JIS G 0416  钢和钢制品—学性能试验用试样的取样位置及制备方法 

JIS G 0901  建筑用钢板及钢带的超声波探伤试验及等级分类 

JIS G 3192  热轧型钢的尺寸、质量和允许公差 

JIS G 3193  热轧钢板、薄板和钢带的尺寸、质量和允许公差 

JIS G 3194  热轧扁钢的尺寸、质量和允许公差 
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