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本标准由 CEN(欧洲标准委员会)在 2005 年 12 月 14 日决议通过。 
CEN 的成员们有义务遵循 CEN/CENELEC 贸易规则，在这些贸易规则中规定了必须不

经任何修改给予本欧洲标准一个国家标准的法律地位。在 新版本上列出的这些国家标准目

录及其图书资料说明可以在管理中心或任何一个 CEN 成员处获得。 
本欧洲标准有三个官方文本（德语文本、英语文本、法语文本）。由某个 CEN 成员自

己负责将这些版本通过翻译成其本国语言并通知管理中心的另一种语言的文本，具有与官方

版本等同的法律低位。 
CEN 成员由以下国家的标准化研究所组成：比利时、丹麦、德国、爱沙尼亚、芬兰、

法国、希腊、爱尔兰、冰岛、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、

奥地利、波兰、葡萄牙、瑞典、瑞士、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、捷克共和国、匈牙

利、联合王国（即英国）、塞浦路斯。 
 
 
 
 
 
 

 
欧洲标准委员会 

管理中心：rue de Stassart, 36 B-1050 布鲁塞尔 
_______________________________________________________________________________ 
© 2005.CEN – CEN 国家成员保留在世界范围内以任何形式和方法对本标准进行使用的权利。参考号：EN ISO 6507-2:2005E 
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前� 言�
 

本欧洲标准（EN ISO 6507-2:2005）由 ISO/TC 164“金属机械测试”和 ECISS/TC 1 “钢

—机械测试”技术委员会制订，其秘书处设在 AFNOR。 

要么通过出版一致的文本，要么在 2006 年 6 月前认可，本欧洲标准必须获得一个国家

标准的法律低位，并且在 2006 年 6 月前废止有冲突的本国国家标准。 

本文件替代 EN ISO 6507-2:1997。 

根据 CEN/CENELEC 管理条例，以下国家的国家标准化研究所有义务采纳本欧洲标准：

比利时、丹麦、德国、爱沙尼亚、芬兰、法国、希腊、爱尔兰、冰岛、意大利、拉脱维亚、

立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、奥地利、波兰、葡萄牙、瑞典、瑞士、斯洛伐克、

斯洛文尼亚、西班牙、捷克共和国、匈牙利、英国和塞浦路斯。 

 
 
 
 
 

签注认可通知 
 

经CEN批准，国际标准EN ISO 6507-2:2005全文不加修改的称为一项欧洲标准。 
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BS EN ISO 6507-2:2005 

前言 

 

国际标准化组织ISO 是由各国标准化团体(ISO 成员团体)组成的世界性的联合会.。制

定国际标准的工作通常通过ISO的各个技术委员会进行。对于每个技术委员会已经制定的某

个主题感兴趣的每个成员组织都有对该委员会发表意见的权利。与ISO有联系的各国际组织

（政府的和非政府的）也参加国际标准制定工作。在电工标准的所有事务方面，ISO与国际

电工委员会（IEC）密切合作。 

国际标准按照ISO/IEC（国际标准化组织/国际电工委员会）条例第2部分中给出的规则

进行起草。 

各技术委员会的主要任务是制定国际标准。被各技术委员会采纳的国际标准草案散发给

各成员组织进行投票表决。作为一个国际标准的出版物需要得到至少投票成员组织75%的赞

成。 

应当注意，本文件的某些要素可能受专利权制约。ISO不承担识别任何或者所有专利权

的责任。 

ISO 6507-2是由技术委员会ISO/TC164金属材料机械测试以及分设委员会SC3硬度试

验共同制定。 

此第3版业经技术修订，取消和替代第2版（ISO 6507-2:1997）。 

ISO 6507包含以下几个部分，总标题为金属材料—维氏硬度测试： 

— 第1部分：试验方法  

— 第2部分：试验机的检验和校准 

— 第3部分：标准块的校准 

— 第4部分：硬度值表 
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国际标准                                                                 ISO 6507-2:2005(E) 

 

金属材料 维氏硬度试验 

第 2 部分：硬度计的检验与校准 
 
 

1 范围 

ISO 6507 的本部分归定了按 ISO 6507-1 测定维氏硬度用的维氏硬度计的检验和校准

方法。 

本部分适用于检验硬度计基础功能的之间检验法和对硬度计综合检查的间接检验法。间

接检验法可独立地用于使用中的硬度计的定期常规检验。 

如果硬度计还可用于其他方法的硬度试验，则应按每一种方法单独地对硬度计进行检

验。 

ISO 6507 的本部分也适用于便携式硬度计。 

2 规范性引用文件 

下列引用文件对于本文件的应用是不可缺少的。对于注明日期的引用文件，只有引用的版本

适用。对于未注明日期的引用文件，引用文件的 新版本（包括任何修订本）适用。 

ISO 376， 金属材料—验证单轴向试验机用测力仪的校准 

ISO 3878, 硬质合金—维氏硬度试验 

ISO 6507-1: 2005 金属材料.维氏硬度试验—第 1 部分:试验方法 

ISO 6507-3: 2005 金属材料.维氏硬度试验—第 3 部分：基准块的校准 

3 一般要求 

在检验硬度计以前，应对其进行检查以确保硬度计按制造者的说明书正确安装: 

并要特别检查： 

a) 压头主轴在其导向体中能够滑动； 

b) 压头牢固地安装在主轴孔中； 

c) 试验力的施加和卸除无冲击或振动，且不影响读数； 

d) 如果硬度计的测量装置与主机为一体，则： 

-从卸除试验力到测量压痕的转换过程不影响读数； 

-照明不影响读数； 
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